
6090SFM85 M5 Marine Diesel

John Deere motorer är tillförlitliga, tysta, bränslesnåla och ger utmärkt manövreringsförmåga tack vare högt 
vridmoment redan från låga varvtal. 
John Deere har sedan 1949 tillverkat över 5 miljoner dieselmotorer för marin och offroad applikationer.

Motorerna levereras skräddarsydda med flera valmöjligheter för elsystem, generatorstorlek, svänghjulskåpa, 
kylningstyp och placering av servicepunkter. 
Sortimentet på John Deere 6090 sträcker sig från 285 hk till 550hk. 
Tillförlitlig kraft och säkerhet för tuffa krav får du om du väljer John Deere.

Pris: 452.900:- inkl. moms (se spec. nr: C254753)

Produktinfo: Tillval & tillbehör:

Hästkrafter / kW: 550hk / 410kW 
Max rpm: 2500
Konfiguration: Rak 6cyl, 9L
Borrning och slag: mm 118 x 136
Aspiration Turbo - intercooler
Laddluftkylare
Max längd: mm 1712 
Längd till baksidan av sprängkåpa: mm 1415
Sprängkåpa: SAE 2
Höjd: mm 983
Höjd, vevaxelns mittlinje till topp: mm 664
Höjd, vevaxelns mittlinje till botten: mm 319
Vikt, torr: kg 1056 

Backslag Dong-I DMT 190H pleasure duty 1.83, 
2.09, 2.51, 3.08 & 3.43:1

123.900:-

Bowman oljekyl (för backslag) 11.000:-
24v & 2polig el 1.200:-
Torra avgaser (istället för blöta) - 11.240:-

Motorolja 20L JD Plus II 15W-40 1.700:-
Kylarvätska 20L Cool-Gard II PG 20 l, färdigbl. 1.830:-
Oljefilter 300:-
Bränslefilter kit (primary and final filter 2 & 10mic 1.150:-
Impellerkit 2.020:-
Zinkanod + plugg 266:-

- M1 rating obegränsat årligt användande
- SAE 2 housing and SAE 11 1/2" disc
- Motorfästen
- Motorkudde 4st PC-182, 55 Sh
- Instrument panel (Generation II Marine Electronics)
- Kablage ECU till instrumentpanel, 9m) (Gen II M. E.)
- Kablage Motor till ECU, 3 ft (1M) (Gen II M. E.) 
- Kickback Start and Transfer Pump Relay, 12-volt
- 12V
- Blöta avgaser med värmeväxlare
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Alla priser är inkl. moms, vi friskriver oss ev. felskrivningar




